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Sachverhalt und Antrage

1581.D

Die Beschwerdefuhrerin (Anmelderin) richtet ihre
Beschwerde gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung
vom 14. Juni 2005, mit der diese die europaische
Patentanmeldung Nr. 99 116 255.3 (Veroffentlichungs-
nummer O 984 312) zurickgewiesen hat. In ihrer
Entscheidung war die Prifungsabteilung der Auffassung,
dass ein Merkmal des damaligen Anspruchs 1 Im
Widerspruch zu den Anforderungen des Artikels 123(2) EPU
stehe. Weiter gab es Beanstandungen im Hinblick auf
Artikel 84 EPU. SchlieRlich wurde angemerkt, dass -
unabhangig von diesen Beanstandungen - der Gegenstand
des Anspruchs 1 durch die optische Anordnung aus der
Druckschrift D1 (DE-A-197 22 592) vorweggenommen werde
(Artikel 54 EPU), weshalb auch die Bedingungen des
Artikels 52(1) EPU nicht erfullt seien.

Am 12. August 2005 legte die Anmelderin Beschwerde ein
und entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebihr. Die
Beschwerdebegrindung wurde mit neuen Anspruchssatzen
gemall einem Hauptantrag und einem Hilfsantrag am

12. Oktober 2005 eingereicht. In der
Beschwerdebegrindung wurde weiter hilfsweise die

Anberaumung einer mindlichen Verhandlung beantragt.

In einer Anlage zur Ladung zur mindlichen Verhandlung
vertrat die Kammer die Auffassung, dass die neuen
Anspruchssatze nicht nach Artikel 123(2) EPU zu
beanstanden seien. In diesem Bescheid fuhrte die Kammer
u.a. Folgende Druckschrift ein, die nach threr Meinung
neben der Druckschrift D1 fur die Frage der
Patentierbarkeit als relevant zu betrachten sei:
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D3: Proc. of SPIE, Vol. 3000, Laser Diode and LED
Applications 111, 10 - 11 Feb. 1997, San Jose, CA,
USA, Seiten 209 - 214; A_R. Holdsworth et al.:
"Assessment of micro-lenses for diode bar

collimation".

Wahrend der mundlichen Verhandlung am 10. Juli 2007
Uberreichte die Beschwerdefihrerin einen neuen
Anspruchssatz und angepasste Beschreibungsseiten und

beantragte, die Zurlckweisungsentscheidung aufzuheben

und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriche: 1 bis 5, eingereicht wahrend der
mundlichen Verhandlung;

Beschreibung: Seiten 6 - 11, wie ursprlnglich
eingereicht;
Seiten 4, 5a und 5b, eingereicht
wahrend der mindlichen Verhandlung;
Zeichnungen: Blatt 1/5 - 5/5, wie ursprlinglich

eingereicht.

Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkindet.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Laserdiodenanordnung mit wenigstens einem
Diodenlaserbarren, der in eilner ersten
Koordinatenrichtung (Y-Achse) mehrere Emitter (5)
aufeinander folgend aufweist, und mit einer optischen
Anordnung zur Abbildung der in wenigstens einer Reihe (4)
angeordneter Emitter (5) in einem gemeinsamen
Raumbereich oder Brennfleck (9), wobei die Emitter (5)
in wenigstens einer Reithe an einem gemeinsamen
Diodenlaserbarren mit ihrer aktiven Schicht in einer
ersten Koordinatenrichtung (Y-Achse) aufeinander folgend
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und senkrecht zu einer zweiten Koordinatenrichtung (X-
Achse) angeordnet sind, die ihrerseits senkrecht zur
ersten Koordinatenrichtung (Y-Achse) orientiert ist,
wober durch die Emitter (5) eine sich in einer dritten
Koordinatenrichtung (Z-Achse) ausbreitende
Laserstrahlung erzeugt wird und die dritte
Koordinatenrichtung (Z-Achse) senkrecht zur ersten und
zweiten Koordinatenrichtung (Y-Achse, X-Achse)
orientiert ist, wobei die optische Anordnung fur die
Emitter (5) der wenigstens einen Reihe (4) zur
Kollimation der Laserstrahlung in der zweiten
Koordinatenrichtung (X-Achse) einen Fast-Axis-Kollimator
(6a, 6b) mit der optischen Eigenschaft einer
Zylinderlinse aufweist, wobeil der Fast-Axis-Kollimator
(6a, 6b) fur jede Reihe (4) von Emittern (5) segmentiert
iIst und aus mehreren in der ersten Koordinatenrichtung
(Y-Achse) aufeinander folgenden zur Kollimation
vorgesehenen Zylinderlinsen (6a’, 6b”) besteht, bei der
der Fast-Axis-Kollimator (6a, 6b) der wenigstens einen
Reihe von Emittern (5) aus zwei oder drei getrennt
voneinander angeordneten Zylinderlinsen (6a”, 6b”)
besteht, wobeir jeweils eine Zylinderlinse (6a’, 6b”) zur
Abbildung mehrerer Emitter (5) in den gemeinsamen
Raumbereich oder Brennfleck (9) vorgesehen ist und dass
die Zylinderlinsen (6a’, 6b”) des Fast-Axis-Kollimators
(6a, 6b) jeder Reihe (4) von Emittern (5) bezuglich der
zweiten Koordinatenrichtung (X-Achse) und der dritten
Koordinatenrichtung (Z-Achse) unabhéangig justiert und

fixiert sind".

Die Anspriche 2 bis 5 sind abhangige Anspriche.
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Die Argumente der Beschwerdefuhrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

In der angefochtenen Entscheidung wurde das im friheren
Anspruch 1 enthaltene Merkmal, nach welchem der Fast-
Axis-Kollimator nur zweili oder drei Segmente aufweist als
unzuldssig im Sinne des Artikels 123 (2) EPU beanstandet,
und zwar mit der Begrindung, die Beschreibung offenbare
zwar Beispiele mit zweil oder drei Zylinderelementen,
dies sei jedoch nur die Darstellung von
Ausflihrungsbeispielen und kénne daher nicht als
Einschrankung bzw. Abgrenzung herangezogen werden. Dem
vermag sich die Beschwerdefiihrerin nicht anzuschliefien,
zumal diese Ausfihrungsform nicht nur in den Zeichnungen,
sondern ausdricklich auch im urspriinglichen Anspruch 3
offenbart worden war. Das in Anspruch 1 neu aufgenommene
Merkmal, wonach jeweils eine Zylinderlinse zur Abbildung
mehrerer Emitter vorgesehen ist, wird durch die
Ausflihrungsbeispiele, z.B. Figur 8, gestltzt. Das
weitere Merkmal betreffend die unabhangige Justierung
bezliglich der X- und Z-Achse und die Fixierung wird
durch den urspringlichen Anspruch 2 und die Beschreibung,
Seite 9, 1. und 3. Absatz, gestltzt. Der neue Anspruch
wurde zudem umformuliert, um die Beanstandungen gemafd

Artikel 84 EPU auszuriaumen.

Zum Stand der Technik wurde in der angefochtenen
Entscheidung auf die Druckschrift D1 und insbesondere
auf das Ausfihrungsbeispiel nach Abbildung 13 Bezug
genommen. Beil dieser Ausfihrung besteht der Fast-Axis-
Kollimator aus einer Vielzahl von Zylinderlinsen, wobei
jede einzelne Linse zur Abbildung eines einzelnen
Emitters vorgesehen ist. Ein weiterer Unterschied
zwischen dieser Vorrichtung und der in Anspruch 1
definierten Laserdiodenanordnung besteht darin, dass die
Linsen in der Vorrichtung aus der D1 lediglich in
Querrichtung des Arrays zur Korrektur der Abbildungen

der einzelnen Emitter verschiebbar sind, wadhrend die
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Zylinderlinsen beim Erfindungsgegenstand sowohl
bezliglich der X-Achse als auch der Z-Achse jeweils
unabhangig justiert und fixiert sind. Die
Verdffentlichung D3 zeigt in der Figur 8 eine
Korrekturvorrichtung zur Korrektur des Strahlprofils von
Laserdiodenarrays, insbesondere zur Korrektur des Smile-
Effektes. Diese Vorrichtung weist eine mittels eines
piezo-elektrischen Stellglieds verformbare Faserlinse
auf. Dabei ist lediglich eine Korrektur in einer
Koordinatenachse und nur bezlglich der gesamten Linse
mdéglich. Daher ist der Gegenstand aus Anspruch 1 neu in

Bezug auf die Offenbarungen aus der D1 und D3.

Flir die Frage der erfinderischen Tatigkeit ist zur
Duckschrift D1 zu bemerken, dass die hier gestellte
technische Aufgabe sich von der Aufgabe in der
vorliegenden Patentanmeldung unterscheidet. Das Laser-
Array in der Vorrichtung aus D1 ist flr den Einsatz in
einem Laser-Thermodrucker vorgesehen. Bei einer solchen
Anwendung ist es wichtig, dass die von den jeweiligen
Laserstrahlen definierten Druckpunkte auf einer geraden
Linie liegen (Spalte 1, Zeilen 44-45). Da die einzelnen
Emitter des Arrays fertigungsbedingt eine Querabweichung
zur Arrayachse aufweisen koénnen, besteht die Aufgabe der
D1 darin, mittels Korrekturoptiken diese Querabweichung
zu korrigieren. Deshalb stimmen alle Ausfihrungen der
Druckschrift D1 darin Uberein, dass die Anzahl der
optischen Korrekturelemente der Anzahl der Emitter bzw.
Laserstrahlen entspricht und dass die Korrektur
lediglich in der Querrichtung stattfindet. Dagegen wurde
mit der Patentanmeldung die Aufgabe gestellt, eine
Laserdiodenanordnung mit einem Diodenlaserbarren und
dazu gehdrendem Fast-Axis-Kollimator so auszubilden,
dass Abbildungsfehler, z.B. entsprechend dem Smile-
Effekt, vermieden werden. Die zur LOsung dieser Aufgabe

in Anspruch 1 definierten Merkmale, dass der Fast-Axis-
Kollimator aus zwei oder dreil getrennt voneinander

angeordneten Zylinderlinsen besteht, wobei jeweils eine
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Zylinderlinse zur Abbildung mehrerer Emitter vorgesehen
iIst, und dass diese Zylinderlinsen beziuglich der zweiten
und der dritten Koordinatenrichtung unabhé&ngig justiert
und fixiert sind, sind durch die Druckschrift D1 nicht
nahegelegt. Beil dieser Vorrichtung ware eine Korrektur
von mehreren, in Querrichtung unterschiedlich
angeordneten Emittern mittels einer Zylinderlinse keine
befriedigende Losung, da dann die Emitter nicht auf eine
gerade Linie abbildbar waren, was fur die Anwendung iIn
einem Laserdrucker wesentlich ist. In diesem
Zusammenhang ist der von der Priufungsabteilung zitierte
Satz in Spalte 10, ab Zeile 65 der D1 (“Eine
Totalsegmentierung ist im Ubrigen nicht erforderlich™)
so zu verstehen, dass statt der in der Figur 13
gezeigten Totalsegmentierung der Zylinderlinse eine
Faserlinse gewdhlt werden kann (siehe den auf den
zitierten Satz folgenden Abschnitt in Spalte 10, Zeile 6
bis Spalte 11, Zeile 3, sowie Figur 14). Auch gibt es in
der Vorrichtung aus der D1 gar keinen Bedarf, die
Zylinderlinsen beziglich zwei Achsen unabhangig zu
Jjustieren und fixieren, was Uberdies bei der Vorrichtung
aus dieser Druckschrift, beil der zu jedem Emitter ein
eigenes Korrekturelement gehért, technisch sehr
aufwendig ware. Vielmehr bildet nach Auffassung der
Beschwerdefihrerin die Druckschrift D3 den
ndchstliegenden Stand der Technik, da sich diese
Druckschrift in Abschnitt 5 die Aufgabe einer Korrektur
des Smile-Effektes und damit eine ahnliche technische
Aufgabe wie i1n der Patentanmeldung stellt. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der
Anordnung in Figur 8 der D3 dadurch, dass der Fast-Axis-
Kollimator aus zwei oder dreil getrennt voneinander
angeordneten Zylinderlinsen besteht, wobei jeweils eine

Zylinderlinse zur Abbildung mehrerer Emitter vorgesehen
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iIst, wahrend iIn der Vorrichtung aus Figur 8 der D3 eine
verformbare Faserlinse als Kollimator vorgesehen ist.
AuBerdem wirkt eine Verstellung dieser Faserlinse
mittels des piezoelektrischen Stellglieds immer auf die
gesamte Linse und ist eine Verstellung nur In einer
Richtung moéglich. Dagegen sind die Zylinderlinsen in der
Vorrichtung aus Anspruch 1 individuell und unabhangig in
zweil Koordinatenrichtungen justiert und fixiert. Dadurch
ist je nach Art der Nicht-Konformitat des Diodenbarrens
zum Kollimator eine verbesserte und individuelle
Korrektur moglich, wie ein Vergleich der Figuren 6 und 7
mit den Figuren 3 und 4 der Beschreibung illustriert.
Nach Auffassung der Beschwerdefihrerin war es, ausgehend
von der Vorrichtung in Figur 8 der D3, fir den Fachmann
nicht naheliegend, diese Laserdiodenanordnung so zu
andern, wie in Anspruch 1 definiert. Zwar war es bekannt,
fir einen Fast-Axis-Kollimator anstatt einer Faserlinse
eine Zylinderlinse zu verwenden. Selbst wenn der
Fachmann jedoch, z.B. angeregt durch die Anordnungen in
der Figur 14 (Faserlinse) und 13 (einzelne
Zylinderlinsen) der Druckschrift D1, die Faserlinse aus
der Figur 8 der D3 durch einzelne Zylinderlinsen
ersetzen wirde, wirde er weder einen Hinweis noch eine
Anregung bekommen, diese Linsen mit einer unabhangigen
Justierung und Fixierung um zweil Koordinatenachsen
auszustatten, da sowohl bei allen Anordnungen aus der
Druckschrift D1 als auch bei der Vorrichtung aus der
Figur 8 der D3 lediglich eine Querverstellung in einer
Koordinatenachse vorgesehen ist. Schlielllich hatte er in
diesem Fall die Faserlinse durch eine Zylinderoptik
ersetzt, beil der (wie in der Figur 13 der D1) pro
Emitter jeweils eine eigene Zylinderlinse vorgesehen
wird, was vom Patentgegenstand wegfuhrt, da hier jeweils

eine Zylinderlinse zur Abbildung mehrerer Emitter
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vorgesehen ist und der Kollimator aus zwei oder drei
solcher Linsen besteht. Durch die Wahl von zwei oder
drei Linsen fur den Kollimator ist auch die unabhangige
Justierung und Fixierung bezuglich zwei
Koordinatenrichtungen méglich, was in einer erheblichen
Verbesserung der Strahlqualitat resultiert. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher auch auf eilner

erfinderischen Tatigkeit.

Entscheidungsgrinde

1.

3.1

1581.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Anderungen

Wie von der Beschwerdeflihrerin ausgefthrt, sind die
Merkmale des vorliegenden Anspruchs 1 durch die
Kombination der Merkmale der urspringlichen Ansprlche 1
bis 3 und ebenfalls durch Seite 9, 1. und 3. Absatz, und
die Figuren der urspringlichen Beschreibung gestltzt.
Die weiteren Anderungen betreffen redaktionelle
Anderungen der abhingigen Anspriiche und eine Wirdigung
des Standes der Technik im Beschreibungsteil der
Anmeldung. Damit sind die vorgenommenen Anderungen der
Unterlagen der Patentanmeldung im Hinblick auf

Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden.

Neuheit

Die Druckschrift D1 offenbart eine optische Vorrichtung
zur Korrektur von Abweichungen in der geradlinigen
Ausrichtung eines Laseremitter-Arrays, wobei die
Positionen der Emitter in einer quer zum Array
verlaufenden Richtung von einer in Langsrichtung des

Arrays verlaufenden Geraden abweichen (siehe Anspruch 1
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der D1 sowie die in den Figuren 2, 4, 13 und 14
gezeigten Emitter). Zur Korrektur dieser Abweichungen
weilst diese Vorrichtung eine Korrektureinrichtung 42 auf
(Figuren 4 und 6: kippbare planparallele Platten;
Figuren 9 und 10: kippbare Spiegel; Figur 12:
verschiebbare spharische Linsen; Figur 13: verschiebbare
Zylinderlinsen-Segmente; Figur 14: justierbare
Faserlinse). Allen Ausfihrungsbeispielen der D1 ist
gemeinsam, dass jedes Korrekturelement jeweils einem
Emitter zugeordnet ist und dass lediglich eine Korrektur
mittels Verstellung in der Querrichtung zum Array
vorgesehen ist. Damit wird die geradlinige Ausrichtung
des Strahlprofils des Laseremitter-Arrays erreicht. Im
Ausfiuhrungsbeispiel der Figur 13 zeigt die Anordnung
einen Fast-Axis-Kollimator mit getrennt angeordneten
Zylinderlinsen. Diese bestehen jedoch nicht, wie im
gultigen Anspruch 1 definiert, aus zwei oder drei Linsen,
wobei jeweils eine Linse zur Abbildung mehrerer Emitter
vorgesehen ist. Aullerdem sind die Zylinderlinsen nicht
beziuglich zwei Koordinatenrichtungen unabhangig justiert

und Fixiert.

Die Druckschrift D3 beschreibt die Korrektur der
Abstrahlungscharakteristik einer Laserdiodenanordnung
mit einem Fast-Axis-Kollimator (siehe Titel und
Zusammenfassung) . Im Abschnitt 5 (“'Correction of the
"Smile" Effect') wird mittels eines piezo-elektrischen
Stellglieds die Position einer als Fast-Axis-Kollimator
verwendeten Faserlinse in der Querrichtung des Emitter-
Arrays zur Optimierung dessen Strahlprofils justiert
(Figur 9). Anders als 1im vorliegenden Anspruch 1
definiert, besteht dieser Fast-Axis-Kollimator nicht aus
zweil oder drei getrennt voneinander angeordneten

Zylinderlinsen, wobei jeweils eine Zylinderlinse zur
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Abbildung mehrerer Emitter vorgesehen ist; auch findet
die Korrektur (der Faserlinse) bezuglich einer
Koordinatenachse statt.

Damit ist der Gegenstand des Anspruch 1 neu gegenuber
den aus den Druckschriften D1 und D3 bekannten
Laserdiodenanordnungen. Die weiteren Druckschriften aus

dem PriUfungsverfahren offenbaren einen weniger

relevanten Stand der Technik.

Erfinderische Tatigkeit

Nachstliegender Stand der Technik

Die Kammer stimmt der Beschwerdefihrerin zu, dass die in
der Druckschrift D1 gestellte technische Aufgabe
(namlich die Korrektur von Abweichungen in der
geradlinigen Ausrichtung von Laseremitter-Arrays mit
Anwendung im Bereich von Laser-Thermodruckern) sich von
der Aufgabenstellung in der vorliegenden Patentanmeldung
unterscheidet. Diese befasst sich mit Abweichungen der
Konformitat zwischen Diodenlaserbarren und Fast-Axis-
Kollimator, insbesondere mit den Abbildungsfehlern, die
dadurch verursacht werden, dass die Emitter des
Diodenlaserbarrens nicht auf der geraden, sondern auf
einer gekrummten Linie (Smile-Effekt) oder aber als
elliptische oder kissenartige Flache abgebildet werden
(siehe Seite 5, 2. Absatz, der urspringlichen
Beschreibung). Wie im obigen Punkt 3.2 bemerkt, befasst
sich die Druckschrift D3 genau mit dieser
Problemstellung. Deshalb erscheint diese Druckschrift
einen geeigneteren Ausgangspunkt fur die Diskussion der
erfinderischen Tatigkeit zu bilden als die D1.
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Die In Anspruch 1 definierte Laserdiodenanordnung
unterscheidet sich von der Anordnung aus D3 durch
folgende Merkmale:

- Der Fast-Axis-Kollimator besteht aus zwei oder drei
getrennt voneinander angeordneten Zylinderlinsen,
wobei jeweils eine Zylinderlinse zur Abbildung
mehrerer Emitter In den gemeinsamen Raumbereich oder

Brennfleck vorgesehen ist; und

- die Zylinderlinsen des Fast-Axis-Kollimators sind
beziglich der zweiten Koordinatenrichtung (X-Achse)
und der dritten Koordinatenrichtung (Z-Achse)

unabhangig justiert und fixiert.

Diese Unterschiede lI0sen die Aufgabe einer verbesserten
Korrektur des Ausstrahlungsprofils der
Laserdiodenanordnung. Diese Aufgabe ist bekannt, wie
auch i1n der Druckschrift D3 erwédhnt, siehe Seite 214, 2.
Absatz (“'Complete compensation is not obtained..."), und
begrindet als solche deshalb keine erfinderische
Tatigkeirt. Die im Anspruch 1 definierte spezielle LOsung
erscheint jedoch durch die Druckschriften aus dem Stand
der Technik nicht nahegelegt: Zwar offenbart die
Verdffentlichung D3 neben einer Faserlinse auch andere
Typen von Mikrolinsen (siehe Figur 2) und zeigt auch die
Druckschrift D1, dass eine segmentierte Zylinderlinse
(Fig.1l3 und Spalte 10, Zeile 32) eine Alternative zu
einer Faserlinse (Fig.1l4) ist. Diesen Figuren der D1
entnimmt der Fachmann aber auch, dass sowohl bei der
Ausflihrung nach der Figur 13 als auch der Figur 14 jedes
zUu einem Emitter gehdrende Linsenelement bzw.
Teilsegment der Faserlinse individuell justiert wird,
und zwar nur in Querrichtung (Hbhe). Auch bei der
Anordnung aus der Figur 8 der Verdffentlichung D3 findet

lediglich eine Verstellung der Faserlinse in
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Querrichtung statt. Insbesondere ist den vorliegenden
Druckschriften nicht die Idee entnehmbar, den Fast-Axis-
Kollimator durch zwei oder drei getrennt voneinander
angeordnete Zylinderlinsen zu gestalten, wobei jeweils
eine Zylinderlinse zur Abbildung mehrerer Emitter
vorgesehen ist. Durch diese Wahl wird eine
Justierbarkeit und Fixierung um zwei statt, wie bisher,
nur um eine Achse (wie in der D3) ermdglicht. Dies
resultiert in einer deutlichen Reduzierung der
Abbildungsfehler. Deshalb wirken die in Punkt 4.2
aufgefihrten Merkmale zur Lbésung der Aufgabe zusammen.
Diese Merkmale sind auch weder durch die Druckschrift D1
(siehe Punkt 3.1 oben), noch durch die anderen im
Verfahren befindlichen Dokumente offenbart oder
nahegelegt, weshalb sie nach Auffassung der Kammer eine

erfinderische Tatigkeit begriinden.

Die Ansprlche 2 bis 5 sind abha&ngige Ansprliche, deren
Gegenstand somit ebenfalls die Bedingungen des EPU
erfullt.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zuruckverwiesen, ein Patent mit folgender

Fassung zu erteilen:

Patentanspriche: 1 bis 5, eingereicht wadhrend der
mindlichen Verhandlung;
Beschreibung: Seiten 6 - 11, wie urspringlich
eingereicht;
Seiten 4, 5a und 5b, eingereicht

wahrend der mindlichen Verhandlung;

Zeichnungen: Blatt 1/5 - 5/5, wie ursprlinglich
eingereicht.
Die Geschaftstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
S. Sanchez Chiquero A. G. Klein
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