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Sachverhalt und Antrage

1952.D

In 1threr am 9. September 2005 zur Post gegebenen
Entscheidung stellte die Prufungsabteilung fest, die
europaische Anmeldung Nr. 98117924_.5 offenbare die
Erfindung nicht so deutlich und vollstandig, dal ein
Fachmann sie ausfihren kann und wies die Anmeldung
zuruck. Sie begrindete thre Entscheidung insbesondere
damit, dall die Beschreibung dem Fachmann keinerlei
Einzelheiten des Verfahrens zur Verédnderung der
physikalischen Eigenschaften der geschaumten Struktur in
einem Fahrzeug vermittle. So sei nicht aufgezeigt,

(a) wie das Medium in das Innere der geschaumten
Struktur eingebracht und wieder daraus entfernt wird und
(b) welche Medien fiur die Veradnderung der Steifigkeit,
der thermischen, akustischen und elektrischen
Eigenschaften tatsachlich eingesetzt werden sollen. Dies
herauszufinden bliebe allein dem Fachmann lberlassen.
Anspruch 1 koénne in diesem Zusammenhang lediglich als
eine Aufforderung an den Fachmann zur Durchfihrung einer
Forschungsreihe zur Ermittlung der notwendigen
Verfahrensschritte angesehen werden. Ein Mangel der
Beschreibung liege auch darin, nicht wenigstens einen
Weg zur Ausfiuhrung der Erfindung aufzuzeigen, wie dies
Regel 27(1)e) EPU fordere. Die Anmeldung erfille somit
nicht die Erfordernisse von Artikel 83 EPU und

Regel 27(1)e) EPU.

Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat gegen diese
Entscheidung am 28. September 2005 Beschwerde eingelegt
und am selben Tag die Beschwerdegebihr entrichtet. Die
Beschwerdebegriundung ist am 24. Dezember 2005 beim
Europaischen Patentamt eingegangen.



1952.D

-2 - T 0060706

In der Sache trug die Beschwerdefuhrerin vor, es handele
sich beir der vorliegenden Anmeldung um eine
Grundsatzerfindung, bei der es unerheblich sei, welches
Medium zur Veranderung der gewinschten physikalischen
Eigenschaften der Schaumstruktur verwendet wirde. Die
grundsatzlich neue und erfinderische ldee liege in der
temporaren Befullung einer geschaumten Struktur mit
einem geeigneten Medium in einem Fahrzeug. Habe der
Fachmann die Erfindung erst einmal verstanden, was iIm
vorliegenden Fall ausgesprochen einfach sei, so kénne er
unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens die
Erfindung ohne weiteres ausfuhren. Dabei wirde der
Fachmann ein solches Medium wéhlen, welches sich
aufgrund seiner stofflichen Eigenschaften am besten fiur
den jeweiligen Anwendungszweck eigne. Dazu gehdre auch
die Durchfiuhrung einiger Versuche, um das beanspruchte

Verfahren auf seine Bedirfnisse abzustimmen.

Im Detail wies die Beschwerdefihrerin auf den ersten
Absatz auf Seite 3 der Beschreibung hin, wonach z.B. iIn
einer offenporigen Struktur das gewdhlte Medium
unmittelbar eingebracht werden kénne, sofern die
Randbereiche der Schaumstruktur abgedichtet seien.
Alternativ konne ein Kanalsystem in einem Schaumkdrper
verwendet werden, welches eine definierte und
wiederholbare Befullung und Entleerung der Struktur
ermogliche. Als Medien kdmen gasformige, flussige oder
pulverformige Stoffe in Frage, wie dies Seite 3,

Zeilen 8 und 9 der Anmeldung konkret offenbare. Aufgrund
der vielen Hinweise in der Beschreibung sei die
Ausfiuhrbarkeit des beanspruchten Verfahrens durch einen
Fachmann problemlos méglich und mithin gegeben.
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Die Beschwerdefuhrerin beantragte deshalb

- die Zuruckweisungsentscheidung der Priufungsabteilung
aufzuheben,

- die Erteilung eines Patents zu beschlielRen auf der
Grundlage der
- Anspriche 1 bis 18, eingegangen am 5. April 2005,
- der Beschreibungsseiten 1 bis 4, 4a, eingegangen
am 24. Dezember 2005;

- hilfsweise eine mundliche Verhandlung anzuberaumen.

I11. Mit Schreiben vom 13. September 2007, eingegangen bei
EPA am 21. September 2007, nahm die Beschwerdefihrerin
thren Antrag auf mundliche Verhandlung unter der
Voraussetzung zurick, dalR die Kammer die Ausfuhrbarkeit
der beanspruchten Erfindung anerkennen und die
Zuruckverweisung der Anmeldung an die Prifungsabteilung

beabsichtigen sollte.

1v. Der der Entscheidung der Prufungsabteilung zugrunde
liegenden unabhangigen Anspriche 1 und 13 lauten wie
folgt:

1. Verfahren zur Veranderung der physikalischen

Eigenschaften einer geschaumten Struktur in einem

Fahrzeug, wobei

- 1n Abhangigkeit von aulleren Bedingungen oder vom
Betriebszustand des Fahrzeugs oder eines Aggregates
des Fahrzeugs oder

- willkdrlich durch den Bediener

das Innere der geschaumten Struktur mit einem

gasformigen, flussigen oder pulverformigen Medium so

1952.D
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befullt wird, da’3 sich die physikalischen Eigenschaften

in der gewlnschten Weise verandern."

""13. Fahrzeug mit einer geschaumten Struktur, mit einer
Einrichtung, durch die das Innere der geschaumten
Struktur

- 1n Abhangigkeit von aulleren Bedingungen oder vom
Betriebszustand des Fahrzeugs oder eines Aggregates
des Fahrzeugs oder

- willkdrlich durch den Bediener

mit einem gasformigen, flussigen oder pulverférmigen

Medium so befullt wird, dal sich die physikalischen

Eigenschaften iIn der gewinschten Weise verandern.™

Die abhangigen Anspriche 2 bis 12 und 14 bis 18 beziehen
sich auf bevorzugte Ausfihrungsformen des Verfahrens

nach Anspruch 1 oder des Fahrzeugs nach Anspruch 13.

Entscheidungsgrinde

1.

1952.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Geanderte Anspriiche, Artikel 123 (2) EPU

Die von der Anmelderin mit Schreiben vom 1. April 2005
eingereichten geanderten Anspruche sind von der
Prufungsabteilung im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU
nicht beanstandet worden. Die Kammer sieht keine

Veranlassung, von dieser Bewertung abzuweichen.
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3. Offenbarung der Erfindung, Artikel 83, Regel 27 (1) e)
EPU

3.1 Einziger Grund fur die Zurickweilsungsentscheidung der
Prufungsabteilung war die mangelnde Ausfuhrbarkeit der
Erfindung. Es ist deshalb zu prufen, ob die Anmeldung
als Ganzes die Erfindung so deutlich und vollstandig
offenbart, d.h. genigend technische Informationen
vermittelt, welche den Fachmann - denn an diesen richtet
sich die Anmeldung - in die Lage versetzen, die
Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand und ohne dal’ es
einer eigenen erfinderischen Leistung bedarf erfolgreich

nachzuarbeiten.

3.2 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Veranderung der
physikalischen Eigenschaften einer in einem Fahrzeug
eingesetzten geschaumten Struktur. Die veroffentlichte
A2 Schrift der Anmeldung offenbart in den Absatzen [0001]
und [0005], daR solche Strukturen beispielsweise In Form
von Metallschaumen (Aluminiumschaum) oder geschaumten
Kunststoffen in den Knautschzonen eines Fahrzeugs zum
Auffangen von Stofllenergie als Energieabsorptionselemente

eingesetzt werden.

Entsprechend der Aufgabenstellung der Erfindung sollen
die physikalischen Eigenschaften der geschaumten
Struktur nach ithrer Herstellung jedoch nicht wie
ublicherweise unveranderlich festgelegt sein, sondern
sich variabel und willkirlich entweder durch einen
Bediener oder in Abhangigkeit von den &ulReren
Bedingungen verandern lassen (siehe A2-Schrift,

Absatz [0006]).

1952.D
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Zur LOsung dieser Aufgabe schlagt die Erfindung vor,
durch das Einbringen oder das Entfernen eines geeigneten
Mediums In oder aus den Hohlraumen des Schaums eine
gezielte Veradnderung der physikalischen Eigenschaften
des Bauteils zu bewirken. So lassen sich z.B. die
mechanischen Eigenschaften (d.h. Steifigkeit), die
elektrische Leitfahigkeit oder die thermische bzw. der
akustische Dammwirkung einer geschaumten Struktur durch
den Benutzer in der gewiunschten Weise verandern (siehe
A2-Schrift, z.B. Absatze [0008], [0009], [0014], [0015]).
Entsprechend der Zielvorgaben kann dies durch Einbringen
oder Entfernen eines gasformigen, flissigen oder
pulverformigen Mediums geschehen, wobel das Medium mit
Hilfe eines permanent in Bereitschaft stehenden
Druckspeichers, einer aktivierbaren Energiequelle oder
einer pyrotechnischen Einrichtung In die geschaumte
Struktur befdrdert oder daraus abgezogen wird (siehe A2-
Schrift, Absatz [0010]). Soll z.B. die akustische und
thermische Dammwirkung des Schaums beeinflusst werden,
so liegt es fiur den Fachmann auf der Hand, ein
geeignetes Fullmedium auszuwédhlen, welches die
geforderte hohe thermische bzw. akustische Dammung
aufweist.

Als Ausfuhrungsbeispiele erwahnt die Anmeldung
befullbare offenporige Schaume und nennt
Schaumstrukturen mit kanalartig gestalteten Hohlraumen,
welche ein bestimmtes Volumen definieren und so ein
reproduzierbares Befullen (und Entleeren) der Kanale mit
einem pulverformigen Medium ermoglichen (siehe A2
Schrift, Absatz [0011]). Nach einer weiteren
Ausftuhrungsform kann die Beschickung und Entleerung der
Hohlraume des Schaums mit einem Medium mittels eines

"Pre-crash-sensors"™ ausgeldst und damit eine

1952.D
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einstellbare Knautschzonencharakteristik erzeugt werden
(siehe A2 Schrift, Absatz [0013]). Entgegen der auf
Seite 3 der Zuriuckweisungsentscheidung vorgetragenen
Ansicht der Prifungsabteilung offenbart die Anmeldung
somit eine Rethe von Moglichkeiten, auf welche Art und
Weise die Schaumstruktur befullt und entleert werden
kann und welche Medien je nach dem beabsichtigten Zweck

benutzt werden konnen.

Die Anmeldung als Ganzes bietet dem Fachmann somit
zahlreiche technische Informationen, wie er die
physikalischen Eigenschaften einer Schaumstruktur in
einem Fahrzeug fur den jeweiligen Bedarfsfall verandern
kann. Bei der praktischen Umsetzung des beanspruchten
Verfahrens liegt es dabeil iIm Ermessen des Fachmanns, fiur
den vorgesehenen Anwendungszweck die optimale
Schaumstruktur, das geeignete Fullmaterial (Medium) und
die passende Einrichtung zum Einbringen und Entfernen
des Mediums in und aus den Hohlraumen der Schaumstruktur
auszuwahlen. Hat der Fachmann einmal den
erfindungsgemdflfen Grundgedanken verstanden, so Ist ihm
die Anpassung des beanspruchten Verfahrens an die
speziellen Gegebenheiten ohne unzumutbaren Aufwand und
ohne eigenes erfinderisches Zutun moglich. Die Anmeldung
erfullt somit die Erfordernisse des Artikels 83 EPU und
von Regel 27 (1) e) EPU.

Der Antrag auf mundliche Verhandlung war an die
Bedingung einer negativen Entscheidung der Kammer
geknupft. Da dies jedoch nicht zutrifft, kann die Sache
ohne die Anberaumung einer mundlichen Verhandlung

entschieden werden.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die 1. Instanz zurickverwiesen mit der

Anordnung, das Prufungsverfahren fortzusetzen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

V. Commare T. Kriner

1952.D



